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 Эластичная двухкомпонентная 

гидроизоляция  

ПЕТРОМИКС WP-02 

 

Двухкомпонентное эластичное полимерцементное гидроизоляционное покрытие. 

Применяется для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных бетонных, 

железобетонных и цементных оснований, в том числе, оснований подверженных 

деформациям и усадке. 

Рекомендуется к применению для защиты цоколей и подвалов, устройства 

гидроизоляционного слоя на балконах, террасах, герметизации душевых и ванных 

комнат, плавательных бассейнов и резервуаров с водой.   

Пригодна для нанесения на влажные основания. Покрытие остаётся 

водонепроницаемым при положительном и отрицательном давлении воды.  

Для ручного и механизированного нанесения, внутри и снаружи помещений. 

 

 обеспечивает эластичное гидроизоляционное покрытие 

 может использоваться на деформируемых основаниях 

 имеет способность к заполнению мелких трещин на поверхности основания 

 может использоваться для гидроизоляции резервуаров с водой 

 для гидроизоляции оснований с отделкой цементными штукатурками 

 для вертикальных и горизонтальных поверхностей 

 для цоколей и подвалов 

 для гидроизоляции перед плиточной облицовкой 

 устойчивость к положительному и отрицательному давлению воды 

 индикаторный цвет 

 толщина слоя 2–5 мм 

 

Форма поставки: Компонент А (сухой) - Бумажные мешки, 25 кг 

Компонент Б (жидкий) – Пластиковая канистра, 8 кг 

 

Срок годности и 

условия хранения: 

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и 

закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах, без воздействия прямых 

солнечных лучей. Компонент Б (жидкий) – не замораживать. 

 

Техника 

безопасности: 

Избегать попадания компонентов на кожу и слизистые. В случае контакта промыть 

проточной водой. 

 

Технические 

характеристики: 
Состав компонента А 

Цемент, кварцевый песок, 

модифицирующие добавки 

Состав компонента Б полимерная дисперсия 

Внешний вид: 

компонент А 

компонент Б 

сухая смесь серого цвета 

жидкость белого цвета 

Наибольшая крупность зерен заполнителя 0,63 мм 

Температура применения от +10°С до +30°С 

Расход материала при слое 1 мм 1,7 кг/м²  

Соотношение компонентов при смешивании: 

Компонент А 

Компонент Б 

 

1 кг (25 кг)  

0,32 кг (8 кг)  

Подвижность Пк3 

Жизнеспособность растворной смеси не более 1 ч 

 Прочность сцепления с основанием  

в 28 суток 
не менее 0,8 МПа 

 Морозостойкость F100 
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 Водонепроницаемость W8 

 Общая толщина покрытия Не более 5 мм 

   

Подготовка 

основания: 

Основание должно прочным, чистым, незамерзшим, без масел, жировых пятен, 

окрасочных слоёв. 

Для очистки поверхностей использовать пескоструйную обработку, промывку водой под 

высоким давлением, или использовать металлическую щетку.  

Для улучшения прочности сцепления материала с основанием, гладким поверхностям 

необходимо придать шероховатость. 

Впитывающие поверхности необходимо обработать грунтом Петромикс PL-01 или 

Петромикс PL-02 концентрат. Трещины, сколы предварительно необходимо 

отремонтировать подходящими ремонтными составами из ассортимента Петромикс. 

Влажность основания не должна превышать 4%. 

Гидроизоляционный состав ПЕТРОМИКС WP-02  можно наносить на: 

 - бетонные фундаменты, со стороны поступления воды; 

 - газобетонные основания; 

 - гипсовые панели; 

 - оштукатуренные гипсовыми или цементными штукатурками основания; 

  

  

Способ 

приготовления: 

Материал готовить в отдельной ёмкости с применением электроинструмента, в 

количестве которое будет использовано в течение 1 часа.  

В отдельную ёмкость с заранее дозированным количеством жидкого компонента Б 

засыпать сухую смесь компонента А и перемешать в течение 3–5 минут, до получения 

однородной консистенции серо-голубого цвета. Через 5 минут выполнить повторное 

перемешивание в течение 1 минуты. 

Приготовленную растворную смесь использовать в течение 1 часа. Высокий уровень 

относительной влажности, а также повышенные или пониженные температуры 

окружающего воздуха могут влиять на открытое время жизни растворной смеси. 

 

 

  

Способ 

применения: 

 

Подготовить поверхность по строительным нормам и правилам. Перемешать сухую 

смесь со вторым компонентом. Расход второго компонента на мешок 25 кг: 8 л. Наносить 

гидроизоляцию ПЕТРОМИКС WP-02 необходимо минимум в 2 слоя. Растворную смесь 

равномерно нанести на основание при помощи кисти, шпателя. Толщина 1 слоя: 1–1,5 

мм. Время высыхания 1 слоя составляет не менее 5 часов. После высыхания нанести 2 

слой в направлении перпендикулярном первому. Рекомендуется соблюдать интервал 

между нанесением слоев не более 24 часов для обеспечения надлежащей адгезии. При 

необходимости допускается наносить 3 слой.  

Для армирования участков сопряжений, углов, переходов и стыков оснований 

допускается применять армирующие ленты и стеклотканое полотно. Монтаж элементов 

армирования в слой гидроизоляционного материала выполнять путём погружения во 2-

ой слой. При необходимости получения гладкой поверхности выполнить нанесение 

дополнительного, 3-го слоя материала, поверхность загладить отделочным шпателем.  

Общая толщина слоя нанесения материала не должна быть более 5 мм. 

Отделочные работы на основаниях у устроенным слоем гидроизоляции, например, 

плиточную облицовку, выполнять не ранее чем через 3 суток после нанесения 

последнего слоя гидроизоляции. 

Устройство гидроизоляционного слоя ПЕТРОМИКС WP-02 на оштукатуренных 

основаниях допускается при условии, если толщина слоя штукатурной отделки 

составляет не менее 10 мм. 

Свежеуложенный материал защищать от атмосферных осадков, прямого попадания 

солнечных лучей, и перепадов температур. 
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При нанесении гидроизоляции на горизонтальные поверхности для хождения 

необходимо нанести защитный слой, например стяжку или плитку. 

 

Рекомендации: Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами. 

Оптимальная температура воздуха в процессе выполнения работ и высыхания 

материала от +10°С до +30°С при уровне относительной влажности не более 60%. 

Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые и окрашенные 

поверхности. 

По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. 

Не разбавлять водой и не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие 

материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала. 
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